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Interfejs diagnostyczny ELM327 1.5 OBD II
bezprzewodowy bluetooth 2.0 MultiEcuScan
FiatEcuScan FES MES Alfa OBD Alfa Romeo
Fiat Jeep Lancia

Cena 79,00 zł

Cena poprzednia 129,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ELM327MES

Producent Ricambi-AG

Opis produktu
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ELM 327 BLUETOOTH W 100% ZGODNY Z PROGRAMEM MULTIECUSCAN. UMOŻLIWIA
DIGNOZOWANIE ORAZ KASOWANIE BŁĘDÓW I INSPEKCJI OLEJOWYCH W SAMOCHODACH ALFA ROMEO, FIAT, JEEP
I LANCIA.

Długo szukaliśmy bezproblemowego w instalacji i stabilnie pracującego interfejsu bezprzewodowego bluetooth,
który będzie dobrze, szybko i stabilnie działał z programem MultiEcuScan zainstalowanym na komputerze PC
oraz innymi programami na PC i Androidzie. Po wielu rozczarowaniach i niepowodzeniach, udało się znaleźć
odpowiedni interfejs w normalnej cenie. Do połączenia z niektórymi centralkami potrzebne są odpowiednie
przejściówki dostępne w naszym sklepie, dokładny wykaz przejściówek do danego samochodu znajduje się na
stronie programu MultiEcuScan. Zapraszamy do zakupu.

ZGODNOŚĆ Z PROGRAMAMI:

- MULTIECUSCAN
- FIATECUSCAN
- ALFA OBD
- TORQUE
- WIELE INNYCH PROGRAMOW ZGODNYCH Z OBDII

INTERFEJS JEST W PEŁNI ZGODNY ZE WSZYSTKIMI DOSTĘPNYMI FUNKCJAMI PROGRAMU MultiEcuScan:

skanuje automatycznie dostępne centralki w trybie DTC i kasuje znalezione błędy.
łączy się ze wszystkimi centralkami dostępnymi w samochodzie (potrzebne przejściówki).
prawidłowo odczytuje przebieg pojazdu i czas pracy we wszystkich centralkach.
prawidłowo koduje kody IMA wtryskiwaczy.
odczytuje dane, kasuje błędy oraz wykonuje testy i kalibracje we wszystkich centralkach.
prawidłowo kasuje inspekcje olejowe, zmienia interwały wymiany oleju, czas do następnej wymiany.
odczytuje zatkanie i inne parametry pracy filtra DPF. Wykonuje wypalenie serwisowe DPF.
prawidłowo i całkowicie wykonuje procedurę osiowania proxi.
prawidłowo koduje kluczyki.

Interfejs można wpiąć na stałe w złącze OBD, nie powoduje rozładowania akumulatora.

PROMOCJA, PIERWSZE 100 SZTUK W MOCNO OBNIZONEJ CENIE!

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://ricambi.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-15-obd-ii-bezprzewodowy-bluetooth-20-multiecuscan-fiatecuscan-fes-mes-alfa-obd-alfa-romeo-fiat-jeep-lancia-p-27250.html
https://ricambi.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-15-obd-ii-bezprzewodowy-bluetooth-20-multiecuscan-fiatecuscan-fes-mes-alfa-obd-alfa-romeo-fiat-jeep-lancia-p-27250.html
http://www.tcpdf.org

